 评审方法和评审标准
一、评审方法
本次评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分
商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
二、评审标准
	评审因素
	分值
	评分细则

	价格分（30）

	最后磋商报价
	30
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

	商务分（18）

	质保期
	3
	质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得3分，延长时间不足一年的不计入得分。

	案例业绩
	5
	投标人或制造厂家自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的完整合同扫描件，以及验收报告扫描件或发票扫描件为准，以上2份材料同时具备的，视为1份有效业绩）：每提供1份业绩得1分，最高得5分。

	政策功能
	4
	投标人或制造厂家的投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得2分；
投标人或制造厂家的投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得2分。

	企业资质
	6
	投标人或制造厂家具有档案产品与服务类企业认证证书，符合《档案保护设备与产品类企业要求》五星级认证证书，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图的得2分。

投标人或制造厂家具有档案产品与服务类企业认证证书符合《档案密集存储设备类企业要求》五星级认证证书，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图的得2分。

投标人或制造厂家获得市级及以上行政主管部门颁发的高新技术企业证书得 2 分（有效期内）。

	技术分（52）

	专利
	6
	投标人或制造厂家的产品具有相关专利的，每提供一份有效的发明专利证书扫描件得1分，最高得4分；每提供一份有效的实用新型专利证书扫描件得1分，最高得2分。

	售后服务方案
	5
	投标人或制造厂家针对本项目作出详细的售后服务方案和切实可行的承诺条款，包括售后服务人员安排、售后服务响应速度、到场时间，投标人或制造厂家提供免费的定期上门巡检、保修服务等，本项最高得5分。

	项目设计方案
	5
	投标人或制造厂家须提供产品设计方案，可根据磋商文件提供的平面图进行彩色平面设计，通过整体布局效果图、密集型书架产品结构图、多角度库房管理三维分区信息图全方位体现建设效果。根据设计材料的完整性，本项最高得5分。

	
	5
	投标人或制造厂家须提供产品设计方案，可根据磋商文件提供的平面图进行彩色平面设计，通过整体布局效果图、密集型书架产品结构图、多角度库房管理三维分区信息图全方位体现建设效果。根据方案的可行性、科学性，本项最高得5分。

	项目实施方案
	5
	投标人或制造厂家对照技术文件要求对密集型书架的功能、结构、参数、主要部件、美观性全盘考虑，制定与项目相关的生产安装方案、货物运输方案、质量保障措施等。根据项目实施方案的合理性，本项最高得5分。

	拟投入人员
	3
	投标人或制造厂家参与项目的负责人、专业技术安装人员等情况，本项最高得3分。

	产品部件及
原材料检测
报告
	3
	投标人或制造厂家提供密集型书架整体的检测报告，检测报告封面须有CMA或CAL或CNAS标识，检验结果应为合格或同等描述。提供符合要求的检验报告扫描件的，得3分。

	
	6
	投标人或制造厂家提供密集型书架的主要材料的检测报告（如立柱、顶板、防尘板、底盘、链条、摇手柄、防脱落挡板搁板、防倾倒装置等），检测报告封面须有CMA或CAL或CNAS标识，检验结果应为合格或同等描述。每提供1份符合要求的检验报告扫描件的得1分，最高得6分。

	
	3
	投标人或制造厂家提供塑粉检测报告，检测报告封面须有CMA或CAL或CNAS标识，检验结果应为合格或同等描述。提供符合要求的检验报告扫描件的，得3分。

	
	5
	投标人或制造厂家提供密集型书架抗震性能检测报告，抗震性能相关检验结果应为合格或同等描述。提供符合要求的检验报告扫描件的，得5分。

	生产设备
	6
	投标人或制造厂家具有生产设备的：
1、全自动化立柱、挂板、层板成型设备；
2、数控加工中心；
3、数控多工位冲床设备；
4、数控折弯设备；
5、激光切割设备；
6、喷粉流水线、污水处理设备；
提供上述设备的购置发票或租赁协议扫描件，每提供1份得1分，最高得6分。


